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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ РУЧЕК 

МОДЕЛЬ LRP-190  

 

 

Ознакомиться с видео работы машины можно по ссылке 

Цена в Украине – USD 28 050 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

Эта среднегабаритная стационарная автоматическая машина горизонтального типа 

непрерывно-поточного действия предназначена для эксплуатации на комбинатах, 

связанных с массовым выпуском бумажных сумок для потребительских промтоваров для 

производства бумажных ручек для бумажных пакетов квадратной формы.  

Непосредственная задача машины заключается в выполнении одной из вспомогательных 

операций – подготовке ручек, склеенных в нижней части фрагментами бумажной ленты.   

Машина для производства бумажных ручек LRP-190 полностью соответствует 

международным стандартам. Бумажные ленты, из которых будут сформированы нижние 

части заготовок, подаются в операционную зону из четырех обособленных бобин, по две 

ленты на каждую из сторон станка. В процессе обработки в операционную зону также 

подается шнурок для ручек, который нарезается на заданные фрагменты и помещается 

между лентами. Ленты склеиваются уже вместе с фрагментами шнурка, и далее 

разрезается на необходимый размер.  

https://www.youtube.com/watch?v=9WvB-7qOc6c&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/specialist.polymer.equipment/
https://www.youtube.com/channel/UCdFFkWXWE0v-yYsXD8coSlQ/featured?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/specialist.polymer.equipment/
https://www.youtube.com/channel/UCdFFkWXWE0v-yYsXD8coSlQ/featured?view_as=subscriber
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Заготовки выводятся на ленточный транспортер. Клеевой раствор подается из системы, 

которая не допускает его вытекания за пределы секции. Скорость работы регулируется с 

помощью частотного преобразователя.  

Оборудование для производства бумажных ручек LRP-190 оснащается системой 

управления на платформе электроавтоматики. На пульте есть кнопка аварийной 

блокировки, которая существенно повышает степень сохранности материальной части. 

Автомат защиты срабатывает при значительных скачках в питающей сети или перегреве 

машины, кроме того машина отключается в случае прекращения подачи сырьевого 

материала. 

ОСОБЕННОСТИ: 

1. Две различные конфигурации склеивания: система водяного клея или система 
горячего расплава. 

2. Работает легко и быстро.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Диаметр веревки 3-5 мм 

Максимальный диаметр вставки в рулоне 76 мм 

Плотность бумаги 100-120 г/м2 

Ширина рулона бумаги 70-100 мм 

Ширина листа бумаги 35-50 мм 

Длина печатной платы 190 мм 

Общая мощность 4 кВт 

Вес машины 1500 кг 

Габаритные размеры (ДxШxВ) 4200 × 1300 × 1500 мм 

 

ОБРАЗЕЦ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 

 

https://www.facebook.com/specialist.polymer.equipment/
https://www.youtube.com/channel/UCdFFkWXWE0v-yYsXD8coSlQ/featured?view_as=subscriber

